VESMA設定の流れ

これはユーザ側がVESMA起動からクライアント側へサーバ移動するまでのユーザとクライアントの流れをまとめて記述したものです。

・橙色で記述されているのはユーザの操作

・緑色で記述されているのはクライアントの操作

・青色で記述されているのはユーザとクライアントの両方の操作

VESMA起動

（ユーザマニュアル１章）


ユーザアカウントの設定

（ユーザマニュアル２章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユーザのnameとuserID、

　　　　　　　　　　　　　　　　　使用するパソコンのIP

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ユーザマニュアル５章5.4節）

　　　　　　　　　　　　　　　　　をクライアントへ申告 

クライアントでユーザのIPから通信許可の設定を行う

（クライアントマニュアル３章3.1節）


クライアントで通信者のユーザアカウントを設定

（クライアントマニュアル３章3.2節）

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　クライアントのサーバ名・IP、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　および設定したnameとPassword
　　　　　　　　　　　　　　をユーザへ申告

ユーザはクライアントへの通信設定を行う

（ユーザマニュアル５章5.1節）


Linkを作成・設定し

クライアントから配布されたnameとPasswordを

使ってサーバを移動

（ユーザマニュアル５章5.2節）







